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1 工作背景

1.1 工作由来

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“翔鹭公司”）位于广东省潮州市湘

桥区官塘镇庵头工业区，地理位置坐标为 E：116°44′44.07″，N：23°38′24.95″。

企业总占地面积约 110亩，总建筑面积 35000平方米。企业专注于钨制品的开发、

生产和销售，经过多年的发展，形成了从仲钨酸铵、氧化钨、钨粉到碳化钨粉等

为一体的产品体系，年产 5000吨仲钨酸铵、5000吨氧化钨、5000吨钨粉、5000

吨碳化钨。

广东翔鹭钨业股份有限公司已列入潮州市湘桥区 2025年土壤环境重点监管

单位名录，属于土壤环境重点监管企业，根据潮州市生态环境局湘桥分局发布《关

于土壤污染重点监管单位依法落实自行监测相关工作的通知》（2025年 5月 22

日），重点单位需根据相关要求落实土壤和地下水自行监测。为此广东翔鹭钨业

股份有限公司委托广东智环创新环境科技有限公司（以下简称“智环公司”）对

企业开展土壤及地下水自行监测工作，智环公司在 2025年 3月 4日接到委托后，

根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）中

的相关要求及企业的实际情况，明确各重点监测单元的分类，确定企业土壤和地

下水的监测因子及监测点位布设。根据资料收集及样品监测情况编制了《广东翔

鹭钨业股份有限公司土壤和地下水自行监测报告》（2025年）。

1.2 工作依据

1.2.1 法律法规及相关政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年 1月 1日起实施）；

（2）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年 1月 1日起实施）；

（3）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年 9月 1日起实

施）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年 6月 27日第二次修订）；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2019年 8月 26日第三次修订）；
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（6）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；

（7）《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（生态环境部令第 3号）；

（8）《有毒有害水污染物名录（第一批）》（公告 2019年第 28号）；

（9）《有毒有害大气污染物名录（2018年）》（公告 2019年第 4号）；

（10）《国家危险废物名录（2021版）》（部令第 15号）；

（11）《优先控制化学品名录（第一批）》（公告 2017年第 83号）；

（12）《优先控制化学品名录（第二批）》（公告 2020年第 47号）；

（13）《广东省生态环境厅关于进一步加强土壤污染重点监管单位环境管理

的通知》（粤环发〔2021〕8号）；

（14）潮州市生态环境局湘桥分局《关于土壤污染重点监管单位依法落实自

行监测相关工作的通知》（2025年 5月 22日）。

1.2.2 技术标准及规范

（1）《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB

36600-2018）；

（2）《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）；

（3）《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）；

（4）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；

（5）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；

（6）《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》（2021年 1号公告，

2021年 1月 4日）；

（7）《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T 50046-2018）；

（8）《危险化学品安全管理条例》（2002年国务院令第 344号，2013年第

645号第二次修正）；

（9）《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）；

（10）《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）；

（11）《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）；

（12）《建设用地土壤污染风险管控和修复术语》（HJ 682-2019）；
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（13）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）；

（14）《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）；

（15）《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019）；

（16）《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ 25.3-2019）；

（17）《建设用地土壤修复技术导则》（HJ 25.4-2019）；

（18）《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）；

1.2.3 企业提供项目相关资料

（1）广东翔鹭钨业股份有限公司营业执照；

（2）广东翔鹭钨业股份有限公司总平面布置图；

（3）广东翔鹭钨业股份有限公司总雨污管网图；

（4）企业排污许可证（编号：914451002823643033001V）；

（5）《关于潮州翔鹭钨业有限公司环境影响报告书的批复》（1997年 9月

28日）；

（6）《关于潮州翔鹭钨业有限公司“仲钨酸铵及氧化钨”项目环保设施竣

工验收的批复》（1999年 5月 20日）；

（7）《关于潮州翔鹭钨业有限公司钨粉及碳化钨粉生产线建设项目环境影

响报告书的批复》（潮环建〔2003〕148号）；

（8）《关于潮州翔鹭钨业有限公司钨粉及碳化钨粉生产线项目竣工环境保

护验收的函》（潮环验〔2008〕28号）；

（9）《关于潮州翔鹭钨业有限公司 2000t/a氧化钨和 1800t/a碳化钨扩建项

目环境影响报告书的批复》（潮环建〔2009〕56号）；

（10）《关于潮州翔鹭钨业有限公司 2000t/a氧化钨和 1800t/a碳化钨扩建项

目竣工环境保护验收的函》（潮环验〔2009〕55号）；

（11）《关于广东翔鹭钨业股份有限公司年产 3000吨高性能碳化钨循环技

改扩建项目环境影响报告书的批复》（潮环建〔2013〕65号）；

（12）《关于广东翔鹭钨业股份有限公司年产 3000吨高性能碳化钨循环技

改扩建项目竣工环境保护验收的函》（潮环验〔2013〕31号）；
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（13）《广东翔鹭钨业股份有限公司 APT煅烧车间项目环境影响登记表》

（潮环建〔2015〕39号）；

（14）《广东翔鹭钨业股份有限公司 APT煅烧车间项目竣工环境保护验收

的函》（潮环验〔2015〕55号）；

（15）《关于广东翔鹭钨业股份有限公司生产二部 2号车间扩建 2000t/a 碳

化钨项目环境影响报告书的批复》（潮环建〔2017〕22号）；

（16）《广东翔鹭钨业股份有限公司生产二部 2号车间扩建 2000t/a 碳化钨

项目竣工环境保护验收意见》（2019年 12月 1日）；

（17）《关于广东翔鹭钨业股份有限公司锅炉改造项目环境影响报告表的批

复》（潮环建〔2019〕101号）；

（18）《广东翔鹭钨业股份有限公司锅炉改造项目竣工环境保护验收意见》

（2020年 9月 26日）；

（19）《广东翔鹭钨业股份有限公司清洁生产报告》（2024年 5月）；

（20）《广东翔鹭钨业股份有限公司突发环境事件应急预案》（2022 年 9

月）；

（21）《广东翔鹭钨业股份有限公司 2024年土壤污染隐患排查报告》；

（22）广东翔鹭钨业股份有限公司 2024年土壤及地下水自行监测报告；

（23）广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼岩土工程勘察报告（节选）；

（24）广东翔鹭钨业股份有限公司提供的相关其他文件和资料。
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1.3 工作内容及技术路线

1.3.1 工作内容

智环公司接受企业委托后，在土壤污染隐患排查的基础上，依据《工业企业

土壤和地下水自行监测 技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）中相关工作要求

开展工作，主要工作包括：

①收集企业资料，包括企业的基本信息、企业用地的历史及现状、企业的生

产工艺及污染防治措施，确定企业各重点场所及重点设施设备的情况；

②根据《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）

等相关规范要求对企业进行重点监测单元的识别和分类，根据企业内的原辅材料

及产品进行污染物辨识，确定企业内关注污染物。

③根据企业内重点单元的识别分类情况，结合相关规范确定布设原因及监测

指标后进行布设企业用地的土壤及地下水的监测点位。

④制定样品采集、保存、流转及制备的质量保证及质量控制的要求，确保采

集样品符合检测规范要求。

1.3.2 工作程序

根据《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）、

《关于进一步加强土壤污染重点监管单位环境管理的通知》（粤环发〔2021〕8

号）的相关要求，结合企业实际情况，本企业自行监测的工作流程见图 1.3- 1。
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图 1.3- 1自行监测工作程序
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2 企业概况

2.1 企业基础信息

2.1.1 企业基础信息

广东翔鹭钨业股份有限公司创建于 1997年，原名为“潮州翔鹭钨业有限公

司”，2012年更名为“广东翔鹭钨业股份有限公司”，位于广东省潮州市湘桥

区官塘镇庵头工业区，地理位置坐标为 E：116°44′44.07″，N：23°38′24.95″。企

业总占地面积约 110亩，总建筑面积 35000平方米。企业专注于钨制品的开发、

生产和销售，经过多年的发展，形成了从仲钨酸铵、氧化钨、钨粉到碳化钨粉等

为一体的产品体系，年产 5000吨仲钨酸铵、5000吨氧化钨、5000吨钨粉、5000

吨碳化钨。企业基础信息见表 2.1- 1。

表 2.1- 1企业基本信息

企业名称 广东翔鹭钨业股份有限公司

企业地址
广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区

东经：116°44′44.07″，北纬：23°38′24.95″
统一社会信用代码 914451002823643033

行业类别及代码 钨钼冶炼 C3231 产品及产量

年产 5000吨仲钨酸铵、

5000吨氧化钨、5000吨
钨粉、5000吨碳化钨

占地面积 110亩 建筑面积 35000平方米

环保联系人 林柳鹏 联系电话 13827356458

建厂时间 1997年 投产时间 1999年

员工 450人 工作制度
年工作 330天，3班制，

每班工作 8小时

排污许可证编号 914451002823643033001V 主要污染物类别 废气、废水

主要污染物种类

废气：颗粒物、SO2、NOx、

氨（氨气）、油烟、氯化 氢、

硫化氢、林格曼黑度

废水：COD、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、

pH值、磷酸盐、总锌、石油类、氟化物、溶 解

性总固体、动植物油、总镉、总砷、总铅、 总

汞

大气污染物排放形

式
有组织、无组织

废水污染物排放规

律

间断排放，排放期间流量

不稳定且无规律，但不属

于冲击性排放

是否存在超标排放 否 有无环境违法行为 无

是否属于重点监管 是 是否曾开展隐患排 是
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单位 查

是否曾开展自行监

测及其他污染调查

工作

是
是否为重金属污染

企业
是

2.1.2 区域环境概况

2.1.2.1 地理位置

潮州位于广东省东北部，粤东地区韩江三角洲北部，东北与福建省诏安、平

和县接壤，东面与台湾宝岛隔海相望。境内主要河流是韩江及黄冈河。东西最大

横距 76.68km，南北最大纵距 79.92km，陆地总面积 3613.9km2，其中城市建成

区面积 37.7km2，海域 533km2。潮州是广东省下辖地级市，是海峡西岸经济区城

市之一，粤东地区的文化中心，对外开放旅游城市。旅居海外的潮籍侨胞、华人

及港澳台同胞约 230万人，是著名侨乡。

湘桥区位于广东省东部，潮州市中南部。2015年辖 9个街道 4个镇，分别

是湘桥、西湖、金山、太平、南春、西新、桥东、城西、凤新等 9个街道和意溪

镇、磷溪镇、官塘镇、铁铺镇 4个镇。

广东翔鹭钨业股份有限公司位于广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区，中

心经纬度 E：116°44′44.07″，N：23°38′24.95″。



9

图 2.1- 1企业地理位置图

2.1.2.2 气象气候

潮州市位于韩江三角洲平原向山地过渡地带，属亚热带海洋性季风气候，这

里夏长冬短，日照充足，气候温和，雨量充沛，终年不见雪。

春季是从冬到夏的过渡季节，气温和降水均逐渐增高和增多，雨季一般开始

于 4月份。夏季由于受海洋气团的影响，带来丰沛的雨水。同时，每年的 6～10

月又是受热带气旋影响的主要时段，因而多大雨和暴雨。秋季受来自北方冷空气

的影响，气温逐渐下降，此时多晴朗天气，少降水，潮州开始进入旱季。冬季普

遍盛行东北风或北风，来自北方既寒冷又干燥的空气，经过长途跋涉以后，强度

已大为减弱，所以这里冬季比较温暖，极少出现 0℃以下的严寒天气。潮州市近

年来气象统计数据如下：
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日照：本市年平均日照 1998.9小时，日照率达 45%，但年际变化较大，多

的年份达 2345.3小时；少的年份 1786.4小时；80%年份日照 1860小时以上。日

照时数随季节而不同，各月份以 7月份最多，平均为 241.2小时；2月最少，平

均为 99.5小时。

气温：本市年平均气温 21.4℃，年际变化较稳定，高的年份为 21.9℃，低的

年份为 20.8℃，相差只有 1.1℃，年间 1、2月的月平均气温小于 15℃，最高是 7

月，月平均气温 28.3℃。

雨量：本市年平均雨量 1685.8毫米，最多年份 2428.5毫米（1983年），最

少年份 1127.8毫米（1976年），丰欠水年差值为 1300.7毫米。汛期（4-9 月）

雨量为 1385.9毫米，占全年雨量的 82%。枯水期（10-3 月）雨量只有 299.9毫

米，只占全年雨量 18%。雨量最多为 6 月，月平均 308.8 毫米，雨量最少为 12

月，月平均为 22.6毫米。

风向：本市春、夏、秋盛行东南东风，冬季盛行北北西风。春季东南东风频

率为 21.6%，夏季东南东风频率为 15.2%，秋季东南东风频率 15.5%，冬季北北

西风频率为 15.2%。

2.1.2.3 地质地貌

潮州市位于我国新华夏构造第二复式隆起带的东南侧，境内广泛发育新华夏

系构造。地质构造以北东向构造为主体，与北西向构造互为配套，构成“多”字

形地质格局；东西向构造不很发育，时隐时现。构造带主要以断裂带和褶皱带等

形式出现。

潮州市地处韩江三角洲平原向山地过渡地带，地势大体走势是北部高、南部

低，自北向南倾斜；由山地、丘陵、平原逐渐过渡；主干河流韩江自西北向东南

斜贯全市。境内地形，可分为山地、丘陵、盆地和平原四类。

潮州市境内地貌，山脉多为北北西和北北东走向。最高山峰为凤凰山区的大

髻，海拔 1497.8m。全市超 1000m的山峰共有 12处以上。丘陵地貌较为破碎，

分布也较分散。

市区内地势北高南低，除北面及东北面少部分低丘、残丘外，其余大部分是

河口三角洲平原。市区三面有山，东部笔架山（韩山）海拔 121m，西部葫芦山
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海拔 65m，北部竹竿山海拔 124m，为潮州城区的天然屏障。市区地貌，在竹竿

山以北主要为低山丘陵区，山顶高程一般为 100～500m；在竹竿山以南为韩江三

角洲冲积平原的顶部，地面平坦开阔，地势呈北、东侧略高，南、西侧略低，地

面高程一般为 10.5～6.5m。

2.1.2.4 土壤植被

潮州不同地区由于气候、纬度和地形的不同，植物分布也有差异。北部山区

的黄壤、红壤和气候有利于茶叶生产，也适宜杉、桐、栎、柯等林木生长；丘陵

及低山区土质属赤红壤，主要适合竹、橄榄、桃、李、梅、菠萝和薯类的生长；

韩江冲积平原的泥土经过人们长期精细改造，十分利于水稻、甘薯、花生、大豆、

萝卜、柑、杨桃、香蕉等的栽培。

潮州市区以细叶榕、大叶榕、红花羊蹄甲，大王椰、芒果等行道树为主，慧

如公园以台湾相思、大叶相思、马尾松、阳香、细叶榕、红花羊蹄甲、美叶桉、

柠檬桉、龙眼、桂花、翔荚决明、鸡冠花、美人蕉、台湾草、鸭咀草等为主，近

10多年已有一些从中、南美入侵的外来有害物种薇甘菊出现在慧如公园。

根据土壤信息服务平台（http://www.soilinfo.cn/map/index.aspx）土壤类型查

询结果可知，项目地块主要土壤类型为赤红壤。

图 2.1- 2地块区域土壤类型图
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2.1.2.5 水文状况

潮州市境内主要由韩江中下游流域，榕江上游西山溪和三利溪区域，以及黄

冈河域等三个大小不等的水系组成，其中韩江是其境内最大河流。

（1）韩江

韩江发源于广东省河源市紫金县武顿山（又名乌凸山）坪子洋，其流域总面

积为 30112km2，干流总长约为 3435km，其中在潮州市境内干流河长约为

60.43km，多年径流深在 600～1200mm之间，平均径流深为 865mm，径流总量

251.1亿 m3，河床坡降为 0.4‰。

韩江河道，竹竿山以北基本上属峡谷型河道，河面狭窄，河宽一般为 250～

300m；竹竿山以南属平原型河道，河面相对较为宽阔，一般为 400～1000m。河

床高程一般为 2～4m，河流两岸由防护堤组成，堤顶高程一般为 18～12m，堤外

为韩江三角洲冲积平原。

韩江干流在潮州市内被江东洲分为东、西两溪，分别于汕头市区和澄海市范

围流入南海。西溪于蛋家园附近又分梅溪、新津河、外砂河入海。北溪分汊于韩

江干流潮州涸溪塔边，目前仅作为干流的分洪河道。

（2）北溪

北溪是韩江的一级支流，西北起于潮州市湘桥区桥东涸溪，其流域总面积

6443km2，全长 35km，其中在潮州市辖区内流程为 18.6km；河宽为 80～130m，

最宽达 164m；河深 4.9～11.4m，平均 6m；根据资料记载，多年平均流量约

622.5m3/s，最大的丰水期流量（1960年）达到 1325m3/s，而枯水期的流量只有

35～60m3/s；北溪处于中水位时，流速为 0.65～0.7m/s，低水位时，其流速为 0.1～

0.3m/s；河床坡降为 0.38‰

在北溪起点处建有北溪引韩水闸，从韩江引水入北溪。水闸下游经磷溪、官

塘（建有官塘桥闸）、铁铺等地，先后有岗山水库、莲花山的排水汇入，在澄海

市东里镇与南溪汇聚，经义丰溪入南海。

（3）北溪义丰溪

义丰溪是韩江水系一级汊河，北溪河下段的别称，位于汕头市东部，澄海市

境内。西北起自北溪河口，东流至六合围北的义合北侧入海。其最大流量为
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2500m3/s，长 8.4km，宽 150～400m，主河道在南侧，平均水深约 2m，河床坡降

为 0.28‰。两岸筑砌石堤坝，功能为排洪和航运。

（4）坎下村排洪沟

排洪沟长约 4km，现状工业区排污口沿汕汾高速公路引线约 1km，从汕汾高

速公路引线至北溪入口处约 3km。其宽度为 11m，平均水深为 0.75m，平均流量

为 0.91m3/s，平均流速为 0.11m/s，河床坡降为 0.15‰。

坎下村排洪沟的功能主要是接纳岗山水库和附近区域农田的排洪水以及附

近农村的生活废水，其次是接纳官塘工业区排放的工业废水。

（5）岗山水库

岗山水库属于中等湖（库），位于红山附近的秋溪上游 300m处，该库控制

流域面积 88km2，总库容 5303万 m3，平均水深 6m。水库的干支渠长 46.7km，

总干渠设计流量 4.25m3/s。

（6）大排洪沟

大排洪沟位于饶平黄冈镇，是人工河渠，主要功能为排洪和农业灌溉，上游

连接黄冈河，下游汇入东线坎溪，枯水期平均河宽 2m，水深 0.3m，流速 0.1m/s，

枯水期流量 0.06m3/s。

（7）坎溪

坎溪位于饶平黄岗镇，属于小河，发源于饶平东部的黄石水库，主要功能为

排洪和农业灌溉，经东风埭二十孔水闸进入东风埭海域。根据饶平水利局提供的

资料，纳污河段枯水期平均河宽 5m，水深 1.0m，流速 0.2m/s，枯水期 95%保证

率的流量是 0.85m3/s。

企业废水经厂内的污水处理设施处理后，经工业区排污口排入坎下村排洪

沟，再由排洪沟排入北溪。

2.1.2.6 自然资源

（1）土地资源

潮州市 2011年耕地面积 61.05万亩，全市人均耕地 0.25亩，农业人口人均

耕地 0.34亩。

（2）矿物资源
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湘桥区域矿物资源丰富，已发现的有银、铜、金、锡、锌、铅、钨、铍、铁、

磷、水晶、钾长石、绿柱石、高岭土、花岗石、矿泉水等 41种。矿产资源储量

居全省中等水平，有大型银矿 1处，大型瓷土矿 2处、中型优质矿泉水 6处，还

有温泉 4处，海底温泉 1处。

（3）植物动物资源

潮州市植物资源丰富，林地树种有 140种，其中珍贵树种有红楝子、南海杉、

银桦、大叶相思、母生、木麻黄、苏铁科类等。水果主要有柑橘、菠萝、荔枝、

香蕉、柿子、梨、桃、李、梅、青榄、龙眼、黄皮、杨梅等。

本市野生动物资源主要有陆栖爬行类：蟒蛇、金环蛇、银环蛇、眼镜蛇等以

及龟类、蛙类等 20多种；飞禽类有毛鸡、雉鸡、山鸡、鹧鸪、海鸭、雁、海鸥

等 40 多种；海洋鱼类：贝类（牡蛎、灰蚶、海涧、扇贝、蚬、蚌、螺）等 10

种，经鉴定的鱼类 471种。

（4）旅游资源

潮州市历史悠久，文化源远流长，是国家级历史文化名城，旅游资源十分丰

富。现有文物点 700 多处，其中国家级重点文物保护单位 5 处，省级 5处，市

级 34处。

根据资料，翔鹭公司所在区域属已开发区域，其植物资源主要以人工生态为

主，主要植被为植被草类及灌木、乔木类为主，不存在珍稀植物；区域内动物资

源主要以爬行动物为主，无珍稀保护动物。

企业所在区域无重点旅游保护区，无国家重点保护文物。

2.1.2.7 企业周边环境敏感目标

敏感目标是指地块周边可能受污染物影响的幼儿园、学校、居民区、医院、

食用农产品产地、地表水体、集中式饮用水水源地、自然保护区等环境敏感保护

对象。企业周边 500m范围内无幼儿园、学校、居民区、医院、食用农产品产地、

地表水体、集中式饮用水水源地、自然保护区。敏感点位置分布图见图 2.1- 3。

表 2.1- 2环境敏感点信息表

序号 名称 方位
距项目边界最近距离

（km）
保护对象 规模/人

1 铁铺村 东南 1.338 居民区 约4008
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序号 名称 方位
距项目边界最近距离

（km）
保护对象 规模/人

2 铁铺中学 东南 1.946 学校 约1600
3 铺埔慈云学校 东南 1.918 学校 约400
4 石板村 东南 2.776 居民区 约1315
5 坎下村 东南 2.482 居民区 约600
6 元房村 西南 2.571 居民区 约1492
7 巷下村 西南 2.482 居民区 约4771
8 巷头村 西南 2.452 居民区 约3000
9 梅花村 西南 1.389 居民区 约4280
10 长远 西南 1.567 居民区 约900
11 象山村 西南 0.872 居民区 约2680
12 象山学校 西南 1.322 学校 约900
13 秋溪学校 西 2.037 学校 约850
14 秋溪村 西 1.873 居民区 约2179
15 韩山师范学院韩东

校区

西北 0.803 学校 约6000

图 2.1- 3周边敏感目标分布

2.1.3 地块历史和现状

根据现场调查、资料收集、人员访谈可知，项目厂址为山丘平整而成，该工

业区所在为官塘镇的山区地带，1997 年广东翔鹭钨业股份有限公司入驻，至今

无其他企业入驻。
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表 2.1- 3厂区历史建设情况

序号 项目名称 改造规模 建设时间 投产时间

1
潮州翔鹭钨业有限公

司成立

年产仲钨酸铵 1000吨和氧化钨

2000吨
1997年 1999年

2
新增钨粉及碳化钨生

产线建设
年产钨粉 300吨，碳化钨粉 200吨 2003年 2008年

3
2000t/a氧化钨和

1800t/a碳化钨扩建

年产氧化钨 2000吨和碳化钨

1800 吨，建造制粉车间 1间，制

氢系统和循环冷却系统各一套，

扩建蓝钨车间 1 间，建机修车间

和锅炉房各 1 栋，氨回收系统、

生产废水处理设施和生活污水

处理设施各一套

2009年 2009年

4
年产 3000吨高性能碳

化钨循环技改扩建

年产碳化钨 1000 吨，对十五管

还原炉和高温钼丝炉进行技术

改造，改造收尘系统，新增 1 套

300m3/h 制 氢 系 统 和 1 套

4000m3/h 氢气净化系统，新增 6
台脉冲袋式除尘器

2013年 2013年

5 APT煅烧车间

扩建 APT煅烧车间，淘汰 4台旧

煅烧炉，更换为 4台高效省电的

煅烧炉

2015年 2015年

6
生产二部 2号车间扩

建 2000t/a碳化钨

新增 1 条年产 2000 吨碳化钨的

生产线、2 套氢气净化系统（单

套规模为 1800m3/h）和 6 台除尘

滤筒等

2017年 2019年

7 锅炉改造
东厂区新建2台4t/h的燃气锅炉，

拆除西厂区 1台 104t/h燃煤锅炉
2019年 2020年
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图 2.1- 4 2002年 10月项目地块卫星图

2002年 10月卫星图显示，项目厂区西部和南部（生产一部）已有完整的建

筑，东部和北部为空地。

图 2.1- 5 2008年 3月项目地块卫星图

2008年 3月卫星图显示，项目厂区中部（仓库、污水处理站）和东北部（碳

化钨车间）有新建筑物建成。
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图 2.1- 6 2009年 2月项目地块卫星图

2009年 2月卫星图显示厂区建筑物与 2008年 3月基本无变化。

图 2.1- 7 2012年 11月项目地块卫星图

2012年 11月卫星图显示，项目厂区中部（办公大楼）有新建筑物建成。
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图 2.1- 8 2013年 2月项目地块卫星图

2013年 2月卫星图显示厂区建筑物与 2012年 11月基本无变化。

图 2.1- 9 2013年 9月项目地块卫星图

2013年 9月卫星图显示项目厂区中部建筑物有变动。
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图 2.1- 10 2014年 9月项目地块卫星图

2014年 9月卫星图显示，项目厂区中部有新建筑物动工建设（篮球场）。

图 2.1- 11 2014年 12月项目地块卫星图

2014年 12月卫星图显示，项目厂区中部新建筑物（蓝钨车间）已建成。
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图 2.1- 12 2015年 9月项目地块卫星图

2015年 9月卫星图显示厂区建筑物与 2014年 12月基本无变化。

图 2.1- 13 2016年 3月项目地块卫星图

2016年 8月卫星图显示厂区建筑物与 2015年 9月基本无变化。
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图 2.1- 14 2018年 5月项目地块卫星图

2018年 5月卫星图显示厂区建筑物与 2016年 8月基本无变化。

图 2.1- 15 2018年 9月项目地块卫星图

2018年 9月卫星图显示，项目厂区北部有新建筑物正在建设中。
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图 2.1- 16 2019年 1月项目地块卫星图

2019年 1月卫星图显示，项目厂区北部新建筑物已建成。

图 2.1- 17 2020年 4月项目地块卫星图

2020年 4月卫星图显示厂区建筑物与 2019年 1月基本无变化。
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图 2.1- 18 2022年 10月项目地块卫星图

2022年 10月卫星图显示厂区建筑物与 2020年 4月基本无变化。

图 2.1- 19项目地块航拍图（2025年 11月）

2.1.4 相邻地块的现状和历史

项目地块位于工业区内，目前周边相邻地块均为工业用地，有在产企业正常
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经营生产。根据历史卫星影像图和调查资料显示，地块周边相邻地块 2002年以

来主要为工厂、农田和道路，其中北侧相邻地块在 2012年后已建成厂房，企业

名称为潮州市金山塑料有限公司，主要经营橡胶和塑料制品的生产和销售，该企

业至今仍在生产经营；西侧相邻地块存在两家企业，分别为潮安永城塑料厂和佳

鑫陶瓷有限公司，其中潮安永城塑料厂成立于 2003年，主要经营塑料制品加工，

佳鑫陶瓷有限公司成立于 2006年，主要经营陶瓷产品生产和销售，两家企业均

于 2022已停产；东侧相邻地块一直为汕汾高速公路交警大队，不存在生产活动；

企业南面为 G539国道，道路对面最初为农田，后为道路和在建工地。

潮州市金山塑料有限公司、潮安永城塑料厂和佳鑫陶瓷有限公司的产生的生

产废水自行处理达标后排入坎下村排洪沟排入北溪，不流经本场地；废气经处理

设施处理达标后排放；固废分类进行处置，因此对本企业造成的环境影响较小。

详细如下表 2.1- 4。历史卫星影像图见图 2.1- 20。

表 2.1- 4周边相邻地块利用情况表

序号 地块相邻位置 土地利用情况

1 东侧 一直为汕汾高速公路交警大队

2 南侧 G539国道，道路对面最初为农田，后为道路和在建工地

3 西侧 潮安永城塑料厂和佳鑫陶瓷有限公司，均已停产

4 北侧 最初为农田，2012年后已建成为潮州市金山塑料有限公司

2002年 10月 2008年 3月
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2009年 2月 2012年 11月

2016年 8月 2018年 9月

2020年 4月 2022年 10月
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